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JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in 
verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpak-

kingsmachines, 
sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen. Wereldwijd vertrouwen 

producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al bijna 40 jaar 
op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

JASA 400X is onderdeel van de 

NXXT-familie en is revolutionair, 		

innovatief en modulair. De meest 		

genoemde verbeterwensen van onze	  

klanten: reinigbaarheid, flexibiliteit, kortere 

omsteltijden, verhoogde veiligheid voor de 

bediener, energiezuinigheid, hogere 	

verwerkingssnelheden, 			 

onderhoudsgemak.

PDS-JASA400X-N
L-2023-11

De machine is speciaal ontworpen voor de verpakking 
vanbewerkt en ingevroren voedsel, naast de traditionele 
aardappelen, groenten en fruit.

Hoofdkantoor: 
Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar
T +31 72 561 27 00   
E sales@jasa.nl  
W www.jasapackaging.com            

Alle gegevens, producten en productspecificaties zijn alleen bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

MODEL 				        JASA 400X	
Mechanische capaciteit** (verp./min.)			   120
Omsteltijd (min.)**				    5-7	
Elektrische capaciteit (kW)	                                                             			   6
Elektrische aansluiting		                                                                 3x400VAC+N+PE, 50HZ (Europese norm) VS op verzoek
Benodigde luchtdruk (bar)  			    	 6
Pneumatische capaciteit* (l/min.)				    140
Persluchtspecificaties	 	 	 	 ISO 8573-1:2010[7:4:4]

IP-klasse machine	       	 	 	 IP66 or IP54
Geluidsdruk (dB(A))				    78
Geluidsvermogenniveau (dB(A))				    93
EG-verklaring				    ja
Land van herkomst				    Nederland
Tariefcode douane				    84223000

Afmetingen verpakking* (L*B*H)(mm)	 	 	 3500 x 1500 x 2100
Nettogewicht* (kg)				    1400
Verpakkingsgewicht (kg)	 	 	 	 1520

Rol folie - max. gewicht (kg) 	 	 	 	 60
Rol folie - max. diameter (mm)				    600
Machineconfiguratie	 	 	 	 links/rechts

*   Exacte capaciteit, afmetingen en gewicht zijn afhankelijk van de machine-uitvoering.

**De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product- en foliespecificaties, zaklengte, portiegrootte, invoermethode, de efficiency van de bediener en de 

omgevingsvariabelen.



Reinigbaarheid

AFMETINGEN*                             		                                JASA 400X                          	        
Max. lengte (A) (mm)			                          3333   	     	   
Max. breedte (B) (mm)			   1420		                
Max. hoogte (C) (mm)			   1930
Max. buitendiameter foliespoel (mm)		  550
*Exacte afmetingen zijn afhankelijk van de uiteindelijke configuratie van de machine.                                                                             	

ZAKFORMATEN

ZAKVORMEN

 

VERPAKKINGSMATERIALEN				                             JASA 400X	

Zak met vouw BlockbottomVertisacPillowbag

C

B

A

Polyethyleen			                        V  	     	   
Polypropyleen			   V	               
Gelamineerde folies			   V
Heatsealpapier 			   V
Voorgesealde folie-netcombinatie		 	 V

Zakbreedte, centrisch geseald (mm)			   180-400	
Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm)			   180-400	
Zaklengte, in één sealstap (mm)	 	 	 	 450 op IM

BESCHIKBARE OPTIES			                                                                          JASA 400X		
Horizontaal sealsysteem - heatseal	 	 	                        V
Horizontaal sealsysteem - multiseal 			                          V
Horizontaal sealsysteem - multiseal handgreep	 	 	                        V
MAP-aansluiting 				                           V
Film splice-module met tape-unit	 	 	 	                        V
Film splice-module met sealunit			                          	                       V
Zijvouwmodule				                           V	
Labelapplicator 				                           V
Printer 				                           V
Perforatormodule				                           V
Aangedreven rol				                           V
Sensor voor detectie geblokkeerde trechter			                          V
Luchtpersunit 				                           V
Verwarming elektriciteitskast 			                   	                        V

Lift voor formaatset en rol folie			   V
Opslag formaatset			   V

ACCESSOIRES

Quattroseal Doy-packDoy-stijl

Flexibel, snelle 
omsteltijden

Verhoogde veiligheid 
(voor de bediener)

Besparend en betrouwbaar 

Onderhoudsgemak 

Hogere 
verwerkingssnelheden


