
JASA SLEEVERS

PRODUCT DATA SHEET
SLEEVER

JASA Sleever voor het personaliseren van 

schalen en bekers met voorgevouwen en 

voorgelijmde sleeves. Zeer korte omsteltijd 

gecombineerd met kleine footprint; 

hoge flexibiliteit op de vierkante meter.

Grote variëteit in de afmetingen van 
trays en sleeves.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in 
verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van 

verticale verpakkingsmachines, sleevers en complete weeg – en verpakkingslijnen. 
 Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al 

meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden. 

PDS-SLEEVER-N
L-20201228-1.05

Headoffice: Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL)   T +31 72 561 27 00   E sales@jasa.nl 

US Office: 7429 Whitepine Rd, 23237, Richmond VA (USA)   T +1 804 290 3683   E sales@jasapackaging.com                                                                

                                    /JASAPackagingSolutions   W www.jasa.nl   W www.sleever.nl W www.jasapackaging.com

*overige modellen en afmetingen op aanvraag

De JASA sleever kan vele soorten en maten schalen en bekers verwerken. Het is belangrijk dat deze een bepaalde mate van vormvastheid 
hebben en een uniforme vorm. Op de machine kunnen zowel vierkante, rechthoekige, ovale als ronde schalen gesleeved worden. 
De schalen kunnen voorzien worden van 2- of 3-zijdig gesloten sleeves, zolang deze voorgevouwen en voorgelijmd zijn. De positie van 
de sleeve op de schaal is vrij instelbaar in het machineprogramma. Een sleeve over de gehele lengte van de schaal is ook mogelijk.
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APPELS OP SCHAAL

De appel schaal met sleeve vervangt het traditionale plastic folie materiaal. De configuraties be-
staan uit de PGS-1100 of PGS-2100 Sleever met onder etiketeer unit welke een label aan de onder-
kant van de schaal plaatst waarmee de schaal op de tray gefixeerd wordt. 

Capaciteit: 30-35/min. (4-6 appels) met de PGS-1100 of 60-70/min. met PGS-2100

MAALTIJDSALADE SCHAAL MET TOPSEAL

De schalen met maaltijd salades kunnen verwerkt worden op de PGS-2100 dubbelbaans sleever 
met in- en uitvoer module. De schalen kunnen in de breedte ingevoerd worden, de SIM-2100 invoer 
module draait de trays zodat ze in de lengte gesleeved worden.

Capaciteit: 50/min. met de PGS-1100 of 100/min. met de PGS-2100

MAALTIJDSALADE SCHAAL MET DEKSEL

Een sleever configuratie kan uitgerust worden met een dekselaar. De schalen met topseal worden 
ingevoerd in de LPM-1100 dekselaar module welke een deksel op elke schaal plaatst. De schalen 
worden daarna voorzien van een sleeve via de PGS-1100 enkelbaans sleever met uitvoer module.

Capaciteit: 40/min. met de PGS-1100 of 80/min. met de PGS-2100

RONDE SCHAAL MET TOPSEAL VOOR TAPAS

De reeds gevulde schalen worden via de PGS-1100 enkelbaans sleever ingevoerd en op hoge snel-
heid voorzien van een sleeve. 

Capaciteit: 50/min. met de PGS-1100 of 100/min. met de PGS-2100

VERSE GROENTEN IN FLOWPACK

De invoer verdeel module verdeeld kartonnen boxen met verse producten over de twee banen op 
een PGS-2100, dubbelbaans sleever. Terwijl dit gebeurd wordt ook de hoogte van de trays gecheckt.  
Wanneer een tray te hoog is om van een sleeve te worden voorzien, zal deze uitgestoten en afge-
voerd worden via de BMP-1100 bypass module.

Totale capaciteit: 60/min met de PGS-2100

APPLICATIE VOORBEELDEN

                MIN.            MAX.

A + B       100              300       mm
C                60              260       mm

               PGS-1100/2100
                MIN.          MAX.  

A               90              260       mm
B 55                210       mm
C                30               175        mm
D                90              280       mm
E                 55               210       mm
F >5                  >5       mm
Specials op verzoek
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De JASA sleever is ontwikkeld door helemaal terug te gaan naar de basis: hoe combineer je een eenvoudige bediening met korte 
omsteltijden? Eigenlijk vanuit een financieel oogpunt bekeken: hoe haal ik aan het einde van de dag zoveel mogelijk productie 
uren uit de machine? Na enkele machineontwerpen geëvalueerd te hebben bleek al snel dat het wisselen tussen de verschillende 
sleeves ook echt alleen maar “het wisselen van de sleeves” mocht betekenen, verdere omstelling zou niet nodig moeten zijn. Dit 
is mogelijk gemaakt door van de sleever cassette het hart van de machine te maken. Ieder model sleeve heeft zijn eigen, op maat 
gemaakte, cassette. Wanneer de cassette gewisseld is, wordt tegelijk de breedte van de schaalgeleiding aangepast door middel 
van het autotracking systeem. Binnen 5 minuten stel je de gehele machine om van de ene naar de andere schaal en sleeve.

Door het zeer compacte ontwerp is de sleever eenvoudig in een bestaande productielijn te integreren. Afhankelijk van de opstelling 
zijn er voor de sleever diverse, modulair ontworpen, ontnesters, vulstations, dekselaars en in- en uitvoersystemen beschikbaar. 
Andere machines kunnen probleemloos aan de sleever gekoppeld worden en bieden o.a. de mogelijkheid om de schalen van een 
enkelbaans uitvoer van een verpakkingsmachine over een dubbelbaans sleever te verdelen. Schalen kunnen automatisch in de 
juiste positie gedraaid worden of verpakkingen kunnen vanuit een dubbelbaans sleever teruggebracht worden naar een enkelbaans 
uitvoer. 

Flex-cassette               
De Flex-Cassette is dé oplossing voor het “sleeven” van een brede range producten, zoals appels, tomaten en kiwi’s. Ondanks 
verschillen in vorm en maat van de te sleeven produkten is het niet nodig om meerdere cassettes te gebruiken die verwisseld 
moeten worden. Wilt u vier, zes of acht appels in een tray verpakken? Het is allemaal mogelijk met één flex-cassette. Met een 
omsteltijd van enige minuten maakt de Flex-Cassette in papier verpakken flexibel.

Vaste cassette
De keuze bij grotere verschillen in afmetingen van de schaal of een beperkte range aan te sleeven producten. Ook met de vaste 
cassette schakelt u razendsnel om, binnen vijf minuten stelt u de machine om naar een nieuwe schaal, tray, of beker. Makkelijk voor 
de operator. Goed voor de verpakkingssnelheid.

De JASA sleever personaliseert een verpakking door rondom een voorgevouwen, voorgelijmde sleeve aan te brengen. Dit kan om 
een schaal en/of een beker met een deksel, een topseal- of een flowpack verpakking. Zolang de verpakking stijf genoeg is, zijn vele 
schaalmaterialen mogelijk; kunststof, aluminium, karton, foam, enz. De sleeve kan twee- of driezijdig gesloten zijn en over 
de gehele lengte van de schaal gepositioneerd worden.  

JASA SLEEVER

CONFIGURATIE VOORBEELDEN

MODEL PGS SLM SIM/SOM LIM/LOM PGS SDM SDM BPM SIM/SOM
 1100 1100 1100 1000 2100 2010 2100 1100 2100

Aantal banen 1 1 1 1 2 2 3 1 2
Mech. snelheid (verpak./min.) 50 50 50 50 100  100  100  100
Actuale snelheid    Afhankelijk van de verpakkings specificaties  
Omsteltijd (min.) <5 10 <3 <3 7-10 <3 <5     <3
A (mm) lengte 1.400 1.385 600 1.005 1.400  1.600 1.600     2.005 600
B (mm) breedte 617 540 540 540 1.060 971 1.530 605 971
C (mm) invoerhoogte 900 900 900 900 900 900 900 900 900
D (mm) totale hoogte 1.900 1.150 1.161 1.161 1.900 1.200 1.200 1.000 1.161
Elektrische capaciteit (kW)  1,5 0,47 0,47 0,47 2 0,47 0,47 0,47 0,47
Elektrische aansluiting           400VAC + N + PE, 50 Hz / 16A - 3x240VAC + PE, 60 Hz / 16A (additionele opties benodigd)   
   
Benodigde luchtdruk (bar) 6     6 6 6  
Pneumatische capaciteit (L/min) 0,4    0,4 0,02 0,02   
Perslucht specificaties     8573-1:2010[7:4:4]     
  
IP waarde machine     IP55     
IP waarde displ. en electr. kast     IP65     
EG verklaring     ja     
Land van herkomst     Nederland     
Douane tariefcode     84224000     
         
Verpakkings maat.(L*W*H)(mm) 1.500x800x2.100   1.500x1.200x2.100    
Netto gewicht (kg) 300  60 75 500 175   90
Verpakkingsgewicht (kg)          
Cassette gewicht(kg)* 15    15    
* Dit is een indicatie, de cassette is klantspecifiek.          
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PGS-1100  
SIM-1100               
SOM-1100             
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LIM-1000                
LPM-1100               
LOM-1000              
PGS-2100  
SIM-2100                
SOM-2100              
SDM-2010             
SDM-2100             
BPM-1100            

*Inclusief de mogelijkheid om trays te draaien naar de korte zijde leidend

Single Lane Sleever
Safety Infeed Module*
Safety Outfeed Module
Label Applicator om de sleeve vast te plakken aan de bodem van de tray incl. optionele 
printer
Lid Placer Infeed
Lid Placer
Lid Placer Outfeed
Double Lane Sleever
Safety Infeed Module*
Safety Outfeed Module
Safety Dividing Module om de trays van één naar twee banen te leiden
Safety Dividing Module incl. bypass om trays die te hoog zijn om te sleeven te weigeren
Bypass Module

Short changeover times, 

PLC controls and  
servo drive

Compact design, 
easy integration in 

existing lines

JASA SmartDisplay

Stainless steel 
construction and 
hygienic design

Complies with 
CE safety standards


